
Formas• Andaimes• Escoramentos 

[Encofrados • Andamios • Apuntalamientos] 

CATÁLOGO 
EQUIPAMENTOS 

[CA 

FORMA CIRCULAR SH



1 SOLUÇÕES PARA 
LAJES, PAREDES, 
PILARES E VIGAS EM 
CONCRETO

[SOLUCIONES PARA LOSAS, 
PAREDES, COLUMNAS Y 
VIGAS EN
HORMIGÓN] 

• ENCOFRADO 
CIRCULAR SH

•FÔRMA CIRCULAR SH



DIÂMETRO (cm)  DIÁMETRO (cm) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Altura (cm)               Altura (cm)       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peso (kg)               Peso (kg)        
-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema de fôrmas para pilares circulares.

Sistema de encofrados para pilares circulares

FÔRMA CIRCULAR SH

ENCOFRADO CIRCULAR SH

ESPECIFICAÇÕES
-------------------------------------------------------------------------
Material: Aço.
-------------------------------------------------------------------------
Carga de Trabalho Admissível: 120 kN/m2.
-------------------------------------------------------------------------
Altura de concretagem máxima: 5 m
-------------------------------------------------------------------------
Possui alça para içamento.
-------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN
--------------------------------------------------------------------------------
Material: Acero.
--------------------------------------------------------------------------------
Carga de Trabajo Admisible: 1.120 kN/m2.
--------------------------------------------------------------------------------
Altura de hormigonado máximo: 5 m
--------------------------------------------------------------------------------
Posee alza para izado.
--------------------------------------------------------------------------------

As formas são divididas em duas metades iguais, 
unidas por parafusos sextavados 5/8” x 1.1/2”, a 
cada 25 cm nas abas laterais.

los encofrados son divididos em dos partes iguaies, 
unidas por tornillos sextavados 5/8” x 1.1/2”, a cada 
25 cm em los cierres laterais.

Na união das fôrmas de tamanho diferentes, a 
fixa ão é feita pela aba de cima, onde existem 
18 furos para serem utilizados com parafusos 
também 5/8” x 1.1/2”.

en la unión de los encofrados de tamaños diferentes, 
la fijación es hecha or el cierre de encima, donde hay 
18 orificios pa a ser utilizados também con tornillos 
5/8” x 1.1/2”.

As fôrmas devem ser aprumadas com Apruma-
dores 300. Existem 4 posições para encaixe do 
Aprumador, todas dispostas à 90 graus.

Los encofrados deben ser aplomados con parales,300. 
Existem 4 posiciones para encajar el aplomador, to-
das dispuestas a los  90 graus.

COMPONENTES
COMPONENTES

ENCOFRADO CIRCULAR

FÔRMA CIRCULAR
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Obra
Viaduto de Acesso ao Aeroporto Bauru, SP
_____________________________________________
Aplicações
Execução de pilares circulares.

Obra
Viaducto de Acceso al Aeropuerto Bauru, SP
_____________________________________________
Aplicación
Ejecución de pilares circulares. 

Obra
Transolimpica, RJ
_____________________________________________
Aplicações
Execução de pilares circulares.

Obra
Transolimpica, RJ
_____________________________________________
Aplicación
Ejecución de pilares circulares. 

Cliente Cliente

CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI 
LTDA

CONSÓRCIO CONSTRUTOR
TRANSOLIMPICA



Obra
Viaducto Nóide Cerqueira - Feira de Santana, BA
_____________________________________________
Aplicación
Encofrado de pilares circulares.

Obra
Viaduto Nóide Cerqueira - Feira de Santana, BA
_____________________________________________
Aplicações
Fôrmas para pilares circulares.

Cliente

TOP ENGENHARIA LTDA



Tecnologia alemã fabricada no Brasil
Tecnología alemana hecha en Brasil
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RIO DE JANEIRO 
Sede I SH 
Rua Visconde de Pirajá, 595/1.401 - Ipanema -
Rio de Janeiro. CEP: 22.410-003 
Tel.: +55 21 2529-7676 
Fax: +55 21 2512-7141 
sede@sh.com.br 

SH INDÚSTRIA 
Rua Azhaury Mascarenhas, 155 - Campo Grande 
- Rio de Janeiro. CEP: 23.078-520
Tel.: +55 21 2512-7141
shi@sh.com.br

SH I RIO DE JANEIRO 
Avenida Brasil, 45.208 - Campo Grande - Rio 
de Janeiro. CEP: 23.078-001 
Tel.: +55 21 3364-8500 
rio@sh.com.br 

SÃO PAULO 
Rua Santa Elizabeth. 150 - Vila Paraíso. 
CEP: 07.241-170 
Tel.: +55 11 3240-7800 / +55 11 2486-0548 
sao@sh.com.br 

BAHIA 
Via Periférica 1, 4.889 - 43.700-000 
Cia Sul - Simões Filho. CEP: 43.700-000 
Tel.: +55 71 3594-9311 / +55 71 3594-1450 
ssa@sh.com.br 

BRASÍLIA 
Trecho 01, conj. 11, lote 5, parte A - polo 
Desenvolvimento JK - Santa Maria - Brasília. 
CEP: 75.549-555 
Tel.: +55 61 3384-6500 / +55 61 3395-9400 
bsb@sh.com .br 

ESPIRITO SANTO 

MINAS GERAIS 
Avenida das Nações, 2477 - Distrito Industrial 
- Vespasiano. CEP: 33.201 -003
Tel.: +55 31 3629-1350 / +55 31 3621-3030
bhz@sh.com.br

PERNAMBUCO 
Rua Mato Grosso, 30 - Distrito Industrial - 
lgarassu. CEP: 53.630-095 
Tel.: +55 81 3545-3544 / +55 81 98759-1556 
rcf@sh.com.br 

PARANÁ 
Avenida Rui Barbosa, 2780 - lpe - São José dos 
Pinhais. CEP: 83.055-320 
Tel.: +55 41 3587-5500 
cwb@sh.com.br 

RIO GRANDE DO SUL 
Avenida Frederico Augusto Ritter, 6.600 - Águas 
Mortas - Cachoeirinha. CEP: 94.931-790 
Tel.: +55 51 3441-8600 
poa@sh.com.br 

CEARÁ 
Rodovia BR-116, Km 05, 1.288 - Messejana 
- Fortaleza. CEP: 60.864-012
Tel.: +55 85 3052-1300
for@sh.com.br

PARÁ 
BR 316, Km 21,6 s/n. Canutama - Benevides -
68.795-000 
Tel.: 91 3724-7474
bel@sh.com.br 

COLOMBIA 
Km 3,5, Via Siberia Funza - Parque Industrial San 
José, Bodega 17 - Funza - Cundinamarca 
Tel.: +57 1 875 9023 
bog@sh.com.br 

Rua XF, 301 - QD 4C - Anexo S/N - Jardim 
Limoeiro - Serra. CEP: 29.164-064 

PARAGUAY

Tel.: +55 27 3228-3644 / +55 27 3298-6600 
/ +55 27 3228-1078 
vix@sh.com.br 

Ruta Transchaco - Km 17,5 - Mariano Roque 
Alonso - Paraguay. 
Tel.: (021)753110
asu@sh.com.br 
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