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Simples, a LTT permite a montagem de torres com 
modulações de 0,75 x 1,25 m a 1,00 x 2,50 m para 
carga de até 12 toneladas em qualquer altura.

Sencilla, la LTT permite el montaje de torres con 
modulaciones de 0,75 x 1,25 m a 1,00 x 2,50 m para carga 
de hasta 12 toneladas en cualquier altura.

TORRE DE CARGA LTT

ESPECIFICAÇÕES
-------------------------------------------------------------------
Carga admissível: Cada poste da torre suporta até 3 
toneladas.
---------------------------------------------------------------------
Material: Aço
---------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN
--------------------------------------------------------------------------------
Carga admisible: Cada poste de la torre soporta hasta 3 
toneladas.
--------------------------------------------------------------------------------
Material: Acero
--------------------------------------------------------------------------------

TORRE DE CARGA LTT
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DIMENSÕES 
(cm)

PESO 
(cm) COR

DIMENSIONES
(cm)

PESO
(cm)

COLOR

CUADRO 136 LTT

QUADRO 136 LTT
15,14 kg

CUADRO 136 LTT 2

QUADRO 136 LTT 2
14,27 kg

CRUZ

CRUZETA

CUADRO 200 LTT

QUADRO 200 LTT
19,25 kg

QUADRO 200 LTT 2

QUADRO 200 LTT 2
19,77 kg

BASE REGULABLE

BASE REGULÁVEL
4,40 kg

BASE REGULABLE TUBULAR
CARGA ADMISIBLE: 3,30 kg

TENEDOR REGULABLE

BASE REGULÁVEL TUBULAR
CARGA ADMISSÍVEL: 3,30 kg

FORCADO REGULÁVEL
7,24 kg

PASADOR

PINO
0,22 kg

CONECTOR BASE DOBLE

CONECTOR
0,55 kg

BASE DUPLA
2,19 kg

COMPONENTES
COMPONENTES

100 x 136 cm

100 x 200 cm

100 x 136 cm

100 x 200 cm
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CARGA ADMISSÍVEL DAS CORNETAS

CARGA ADMISIBLE DE LAS PUNTALES

ABERTURA ÚTIL 
(cm)

APERTURA ÚTIL
(cm)

CARGA
(kN)

CARGA
(kN)

FLAUTA

CORNETA
3,22 kg

CONSOLA SH

CONSOLE SH
11,2 kg

COMPONENTES

USO DO CONSOLE SH

COMPONENTES

USO DE LA CONSOLA SH

Fachadeiro® SH					              Andamio para Fachada SH				  1,5 kN     3,0 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quatro 200 LTT					              Cuatro 200 LTT					  2,5 kN     5,0 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quatro 136 LTT					              Cuatro 136 LTT					  3,5 kN     7,0 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modex® SH					              Modex® SH				
caso 1 (sem travessa junto do apoio inferior do console SH)          caso 1 (sin traviesa junto al apoyo inferior de la consola SH)      1,5 kN     3,0 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
caso 2 (com travessa junto do apoio inferior do console SH)         caso 2 (con traviesa junto al apoyo inferior de la consola SH)     2,5 kN     5,0 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
caso 3 (com travessas nas duas rosetas perto do apoio	             caso 3 (con traviesas em las dos rosetas cerca del apoyo	
inferior do console SH)				                 inferior de la consola  SH) 				     3,5 kN     7,0 kN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     A               B

Para evitar flambagem no poste onde o 
Console SH se encaixa, a carga admissível do 
poste deve ser reduzida em 50%.

Para evitar  pandeo en el poste donde la consola  
SH  se  encaja, la  carga  admisible  del poste debe  
ser reduzida al 50%.

Utilizado para ampliar a área do escoramento, 
o Console SH pode ser utilizado nas torres de
carga LTT e Modex® SH, no andaime Fachadei-
ro® SH, e em conjunto com tubo equipado e o
Poste Guarda-Corpo Laje.

Utilizado para ampliar el  área del apuntalamiento, 
la consola SH puede ser utilizado en las torres de 
carga LTT y  Modex® SH, en el  andamio de fachada® 
SH, y en conjunto con tubo con abrazadera y el 
Poste Guarda-Cuerpo losa.

A - Carga admissível na ponta 
B - Carga admissível no meio

A - Carga a dmisible en la punta
B - Carga admisible en el medio

»»Console SH c/ LTT
»»Consola SH c/ LTT
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RIO DE JANEIRO 
Sede I SH 
Rua Visconde de Pirajá, 595/1.401 - Ipanema -
Rio de Janeiro. CEP: 22.410-003 
Tel.: +55 21 2529-7676 
Fax: +55 21 2512-7141 
sede@sh.com.br 

SH INDÚSTRIA 
Rua Azhaury Mascarenhas, 155 - Campo Grande 
- Rio de Janeiro. CEP: 23.078-520
Tel.: +55 21 2512-7141
shi@sh.com.br

SH I RIO DE JANEIRO 
Avenida Brasil, 45.208 - Campo Grande - Rio 
de Janeiro. CEP: 23.078-001 
Tel.: +55 21 3364-8500 
rio@sh.com.br 

SÃO PAULO 
Rua Santa Elizabeth. 150 - Vila Paraíso. 
CEP: 07.241-170 
Tel.: +55 11 3240-7800 / +55 11 2486-0548 
sao@sh.com.br 

BAHIA 
Via Periférica 1, 4.889 - 43.700-000 
Cia Sul - Simões Filho. CEP: 43.700-000 
Tel.: +55 71 3594-9311 / +55 71 3594-1450 
ssa@sh.com.br 

BRASÍLIA 
Trecho 01, conj. 11, lote 5, parte A - polo 
Desenvolvimento JK - Santa Maria - Brasília. 
CEP: 75.549-555 
Tel.: +55 61 3384-6500 / +55 61 3395-9400 
bsb@sh.com .br 

ESPIRITO SANTO 

MINAS GERAIS 
Avenida das Nações, 2477 - Distrito Industrial 
- Vespasiano. CEP: 33.201 -003
Tel.: +55 31 3629-1350 / +55 31 3621-3030
bhz@sh.com.br

PERNAMBUCO 
Rua Mato Grosso, 30 - Distrito Industrial - 
lgarassu. CEP: 53.630-095 
Tel.: +55 81 3545-3544 / +55 81 98759-1556 
rcf@sh.com.br 

PARANÁ 
Avenida Rui Barbosa, 2780 - lpe - São José dos 
Pinhais. CEP: 83.055-320 
Tel.: +55 41 3587-5500 
cwb@sh.com.br 

RIO GRANDE DO SUL 
Avenida Frederico Augusto Ritter, 6.600 - Águas 
Mortas - Cachoeirinha. CEP: 94.931-790 
Tel.: +55 51 3441-8600 
poa@sh.com.br 

CEARÁ 
Rodovia BR-116, Km 05, 1.288 - Messejana 
- Fortaleza. CEP: 60.864-012
Tel.: +55 85 3052-1300
for@sh.com.br

PARÁ 
BR 316, Km 21,6 s/n. Canutama - Benevides -
68.795-000 
Tel.: 91 3724-7474
bel@sh.com.br 

COLOMBIA 
Km 3,5, Via Siberia Funza - Parque Industrial San 
José, Bodega 17 - Funza - Cundinamarca 
Tel.: +57 1 875 9023 
bog@sh.com.br 

Rua XF, 301 - QD 4C - Anexo S/N - Jardim 
Limoeiro - Serra. CEP: 29.164-064 

PARAGUAY

Tel.: +55 27 3228-3644 / +55 27 3298-6600 
/ +55 27 3228-1078 
vix@sh.com.br 

Ruta Transchaco - Km 17,5 - Mariano Roque 
Alonso - Paraguay. 
Tel.: (021)753110
asu@sh.com.br 
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