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1 SOLUÇÕES PARA 
LAJES, PAREDES, 
PILARES E VIGAS EM 
CONCRETO

[SOLUCIONES PARA LOSAS, 
PAREDES, COLUMNAS Y 
VIGAS EN
HORMIGÓN] 
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Sistema para paredes e pilares que garante
excelente acabamento do concreto e proporciona
redução de até 70% de mão-de-obra.

»»PAREDE »»PILAR
»»MURO »»COLUMNA

Sistema para paredes y columnas que garantiza el acabado 
perfecto del hormigón y proporciona reducción de hasta el 
70% de mano de obra. 

ESPECIFICAÇÕES
_____________________________________________
Material: Painéis em chassis de aço galvanizado, con-
formado com um perfil especial, forrado com compen-
sado plastificado de 15 mm.
_____________________________________________
Carga admissível: 60 kN/m².
_____________________________________________
Movimentação: Leve e ao mesmo tempo rígido, o
sistema Concreform SH® pode ser movimentado 
manualmente ou com auxílio de grua.
_____________________________________________
Montagem: Os painéis são conectados com grampos 
que os unem e alinham ao mesmo tempo, dispensando 
perfis extras. Extremamente fácil de montar.
_____________________________________________
Produtividade: Estimativa de mão de obra 0,30 hh/m²
_____________________________________________

CARACTERISTICAS 
_____________________________________________
Material: Paneles con soporte de  acero galvanizado, for-
mado con un perfil especial, revestido con contrachapado 
fenólico de 15 mm.
_____________________________________________
Carga admisible: 60k N/m². Índice
_____________________________________________
Movimiento: Ligero y al mismo tiempo rígido, el sistema 
Concreform SH® puede moverse manualmente o con ayuda 
de grúa.
_____________________________________________
Montaje: Los paneles son conectados con grapas que los 
unen y los alinean al mismo tiempo, dispensando perfiles 
extras. Extremamente fácil de montar.
_____________________________________________
Produtividade: Estimación de mano de obra 0,30 hh/m²
_____________________________________________

CONCREFORM SH®

CONCREFORM SH®



COMPONENTES
COMPONENTES
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Dimensiones (cm)

270
------------------------------

150
------------------------------

120

120
------------------------------

150

120
------------------------------

150

75X270
-----------------------------

-75X120

5X120
------------------------

5X150
------------------------

10X120
------------------------

10X150

20X270
------------------------------

25X270 90X270
------------------------------

75X270
------------------------------

60X270
------------------------------

45X270
------------------------------

30X270
------------------------------

75X150
------------------------------

60X150
------------------------------

45X150
------------------------------

30X150
------------------------------

75X120
------------------------------

60X120
------------------------------

45X 120
------------------------------

30X120

Peso com
Compensado (kg)
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17,67

CANTO INTERNO CANTO INTERNO ARTICULADO CANTO  EXTERNO ARTICULADO

PAINEL PILAR

PAINEL DE COMPLEMENTO

PAINEL CF CIRCULAR PAINEL PAREDE

ESQUINA INTERNA ESQUINA INTERNA ARTICULADA ESQUINA EXTERNA ARTICULADA 

PANEL PILAR

PANEL DE COMPLEMENTO

PANEL CF CIRCULAR PAINEL MURO

Altura (cm)

Dimensiones (cm)

Peso com
Compensado (kg)

Peso con contracha-
pado fenólico (kg)



COMPONENTES (CONTINUAÇÃO)
COMPONENTES (CONTINUACIÓN)

APLOMADOR 300 CON 
GARRA CF

APRUMADOR 300 COM
GARRA CF - 12,81 kg

     APLANADOR CF CON GARRA

APRUMADOR CF COM GARRA
16,30 kg

GARRA CF

GARRA CF
1,95 kg

TORNILLO PILAR CF

PARAFUSO PILAR CF
0,60 kg

POSTE GUARDA-CUERPO

POSTE GUARDA-CORPO
3,00 kg

CONSOLA DE TRABAJO CF

CONSOLE DE TRABALHO CF
13,48kg

GRAPA AJUSTABLE CF

GRAMPO AJUSTÁVEL CF
5,23 kg

GRAPA ESQUINERA CF

GRAMPO EXTERNO CF
6,49 kg

  GRAPA PARA COLUMNAS CF

GRAMPO PILAR CF
7,63 kg

       GRAPA DE ALINEAMIENTO CF

GRAMPO DE ALINHAMENTO CF
3,07 kg

GANCHO TRANSPORTE

GANCHO TRANSPORTE
8,20 kg

TORNILLO CF COMPLETO

PARAFUSO CF COMPLETO
0,81 kg



GRAPA DE CUÑA

GRAMPO DE CUNHA
0,84 kg

       PANEL DE ESQUINA SHAFT

PAINEL DE CANTO SHAFT
207,34 kg

O painel básico, com as dimensões 270 x 75 cm, tem 
área de 2m² e necessita somente de duas ancoragens 
reduzindo a quantidade de elementos. Além disso, o 
painel modula-se em diversas dimensões, de forma a se 
adaptar as mais diferentes geometrias.

El panel básico con las dimensiones 270 x 75 cm, tiene 
área de 2m² y necesita solomente dos anclajes redu-
ciendo la cantidad de elementos. También se modula en 
diversas dimensiones, de tal forma que se adapta a las 
diferentes geometrías.

São feitos com o Painel de
Complemento. Com 5 e 10 cm
de largura e 1,20 e 1,50 m de
comprimento, são montados da
mesma forma que os Painéis Parede, 
porém unidos com parafusos ¾” x 2”.

Son hechos con el Panel de Comple- 
mento. Con 5 y 10 cm de anchura y 1,20 
y 1,50 m de longitud, son montados de la 
misma forma que los Paneles Muro, pero 
unidos con tornillos ¾” x 2”.

É possível também fazer arremates 
de madeira com até 15 cm de largu-
ra, utilizando o Grampo Ajustável CF.

Es posible también hacer acabados de 
madera con hasta 15 cm de anchura, 
utilizando la Grapa Ajustable CF.

PAREDES
MUROS

A- ARREMATES
A- ACABADOS



Complemento de até 40 cm de altura 
podem ser executados em madeira 
e presos nos painéis com o Grampo 
Ajustável CF.

Complementos de hasta 40 cm de 
altura pueden colocarse en madera y  
ajustados en los paneles con la Grapa 
Ajustable CF.

Nas emendas horizontais, o Grampo 
de Alinhamento CF deve ser coloca-
do sobre o perfil. 
Onde isto não é possível, os painéis 
podem ser unidos com o auxílio do 
Grampo Ajustável CF.

En los empalmes horizontales, la Grapa de 
Alineamiento CF debe  ser  colocada sobre 
el perfil.
Si esto no se puede, los paneles se unirían 
con la ayuda de la Grapa 
Ajustable CF.

Nos dois lados podem ser 
inseridos complementos 
de madeira de 4 a 6 cm.

En los dos lados pueden 
insertarse complementos de 
madera de 4 a 6 cm. 

Usando o Grampo Externo 
CF, um dos painéis passa 
10 cm da face do outro 
painel.

Usando la Grapa Esquinera CF, 
uno de los paneles pasa 10 
cm del lado del otro panel.

São montados utilizando o Canto Interno CF na parte 
interna e dois Painéis Paredes na parte externa unidos 
pelo Grampo Externo CF.

Son montadas utilizando la Esquina Interna CF en la parte interna 
y dos Paneles Muros en la parte externa unidos por la Grapa 
Esquinera CF.

B- ACOPLAMENTO DE ALTURA
B- ACOPLAMIENTO DE ALTURA

C- CANTOS
C- ESQUINAS



Cantos com ângulo diferente de 90º 
são montados utilizando o Canto 
Articulado Interno e o Externo. Eles 
têm duas partes articuladas por meio 
de uma barra trefilada redonda que 
permite o movimento das peças.

Esquinas con ángulo diferente de 90º 
son montados utilizando la Esquina 
Articulada Interna y la Externa. Ellos 
poseen dos partes articuladas mediante 
una varilla lisa redonda que permite el 
movimiento de las piezas.

Com o uso dos Painéis Circulares CF é possível execu-
tar paredes circulares com raio mínimo de 10 m. Os 
painéis de aço em formato “U” são flexíveis, e o ajuste 
da curvatura é feito manualmente com o Esticador.

Con el uso de los Paneles Circulares CF es posible ejecutar 
muros circulares con rayo mínimo de 10 m. Los paneles de 
acero en formato “U” son flexibles, y el ajuste de curvatura 
se hace manualmente con el Estirador.

O console de trabalho se encaixa na 
furação das costelas dos painéis. 
O console também pode ser usado 
em painéis deitados.
Neste caso, é necessário um Pino 
para a fixação no painel.

La consola se encaja en las perfora-
ciones de las costillas de los paneles. 
La consola de trabajo también puede 
usarse en paneles horizontales. En 
este caso, se necesita un Pasador 
para la fijación en el  panel.

D- CANTO ARTICULADO
D- ESQUINA ARTICULADA

E- PAREDES CIRCULARES
E- MUROS CIRCULARES

CONSOLE DE TRABALHO CF
CONSOLA DE TRABAJO CF



O Canto Shaft CF é utilizado na execução de 
pilares ocos com grandes dimensões, poços 
de elevador e torres de formato retangular 
ou quadrado. O componente é uma forma 
de canto interno para aplicação em conjun-
to com sistemas trepantes e andaimes de 
poço, e possibilita a movimentação vertical 
das fôrmas sem a necessidade de desforma 
completa.
O movimento é feito por meio da contração 
do sistema, que permite o afastamento das 
formas da parede interna do pilar ou poço de 
elevador e içamento com grua ou guindaste.

La Esquina Shaft CF se utiliza en la 
ejecución de pilares huecos con grandes 
dimensiones, pozos de ascensores y tor-
res de formato rectangular o cuadrado. El 
componente es un encofrado de esquina 
interna para aplicación en conjunto con 
sistemas trepantes y andamios de pozo, 
y posibilita el movimiento vertical de los 
encofrados sin la necesidad de desforma 
completa.
El movimiento se hace a través de la 
contracción del sistema, que permite el 
alejamiento de los encofrados de la
pared interna del pilar o pozo de ascen-
sor e izada con grúa.

PILARES
COLUMNAS

A - FÔRMA DE PILAR COM PAINÉIS E GRAMPOS DE PILAR CF
A - OFRADO DE PILAR CON PANELES Y GRAPAS DE PILAR CF

B - FÔRMA DE PILAR COM PAINEL PILAR E PARAFUSO PILAR CF
B - ENCOFRADO DE PILAR CON PANEL PILAR Y TORNILLO PILAR CF

C- PILARES OCOS COM GRANDES DIMENSÕES
C- PILARES HUECOS CON GRANDES DIMENSIONES
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QUANTIDADE DE GRAMPO PILAR CF E GRAMPO
EXTERNO CF

  PAINEL   DIMENSÕES POSSÍVEIS DO PILAR

CANTIDAD DE GRAPA PILAR CF Y GRAPA EXTERNACF

  PAINEL   DIMENSIONES POSIBLES DEL PILAR
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Obra
Museu do Trabalhador, SP
_____________________________________________
Aplicações
Parede de concreto.

Obra
Museu do Trabalhador, SP
_____________________________________________
Aplicación
Muro de hormigón.

Obra
Laticínios Bela Vista, GO
_____________________________________________
Aplicações
Fôrma Concreform SH® (Parede de Concreto 
Circular).

Obra
Laticínios Bela Vista, GO
_____________________________________________
Aplicación
Encofrado Concreform SH® (Muro circular en 
Hormigón)

Cliente Cliente

CONSTRUTORA CRONACON LTDA LACTICÍNIOS BELA VISTA LTDA



Obra
Constanera Norte II, Assunção, Paraguai
_____________________________________________
Aplicações
Execução das paredes de concreto de ponte.

Obra
Constanera Norte II, Asunción, Paraguay
_____________________________________________
Aplicación
Ejecución de los muros en hormigón del puente

Obra
Torre Claro - Bogotá, Colômbia
_____________________________________________
Aplicações
Escoramento de lajes e formas para pilares e 
paredes / Concreform SH® e Quadro com Perfil.

Obra
Torre Claro - Bogota, Colombia
_____________________________________________
Aplicación
Apuntalamiento de losasy encofrados para columnas 
y muros / Concreform SH® y Marcoflex.

Cliente Cliente

BENITO ROGGIO E HIJOS S/A CONSORCIO HORMIGÓN EXPERTA



Obra
Residência de Gerson Lucena - Gravatá, PE
_____________________________________________
Aplicações
Execução de muro, piscina e reservatório.

Obra
Residencia de Gerson Lucena - Gravatá, PE
_____________________________________________
Aplicación
Ejecución de pared, piscina y reservatorio.

Cliente Cliente

GL EMPREENDIMENTOS LTDA EFICIÊNCIA CONSTRUTORA LTDA

Obra
Portaria Condomínio Costa Laguna - Nova Lima - MG
_____________________________________________
Aplicações
Concreform SH® nas paredes inclinadas, Tekko® SH nas 
paredes circulares, LTT e Topec® SH no escoramento 
inclinado.

Obra
Portaria Condomínio Costa Laguna - Nova Lima - MG
_____________________________________________
Aplicación
Concreform SH® en las paredes inclinadas, Tekko® SH 
en las paredes circulares, LTT y Topec® SH en los pun-
tales inclinados.



Obra
Fábrica de Cimentos Elizabeth, PB
_____________________________________________
Aplicações
Parede de concreto.

Obra
Fábrica de Cimentos Elizabeth, PB
_____________________________________________
Aplicación
Muro de Hormigón.

Obra
Hospital Santo Antônio, SC
_____________________________________________
Aplicações
Fôrma Concreform SH® (Parede de Concreto).

Obra
Hospital Santa Antonio, SC
_____________________________________________
Aplicación
Encofrado Concreform SH® (Muro en Hormigón).

Cliente Cliente

BLOCO ENGENHARIA LTDA CONSTRUTORA STEIN LTDA



Obra
Golden Shopping Calhau, MA
_____________________________________________
Aplicações
Execução de pilares.

Obra
Golden Shopping Calhau, MA
_____________________________________________
Aplicación
Ejecución de pilares.

Obra
Terminal de Múltiplas Atividades - TMUT , 
Porto Pecem, CE
_____________________________________________
Aplicações
Execução da viga de paramento e calha.

Obra
Terminal de Múltiplas Atividades - TMUT, 
Porto Pecem, CE
_____________________________________________
Aplicación
Ejecución de la viga de perlines.

Cliente Cliente

NBR EMPREENDIMENTOS LTDA CONSTRUTORA MARQUISE S/A



Tecnologia alemã fabricada no Brasil
Tecnología alemana hecha en Brasil
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RIO DE JANEIRO 
Sede I SH 
Rua Visconde de Pirajá, 595/1.401 - Ipanema -
Rio de Janeiro. CEP: 22.410-003 
Tel.: +55 21 2529-7676 
Fax: +55 21 2512-7141 
sede@sh.com.br 

SH INDÚSTRIA 
Rua Azhaury Mascarenhas, 155 - Campo Grande 
- Rio de Janeiro. CEP: 23.078-520
Tel.: +55 21 2512-7141
shi@sh.com.br

SH I RIO DE JANEIRO 
Avenida Brasil, 45.208 - Campo Grande - Rio 
de Janeiro. CEP: 23.078-001 
Tel.: +55 21 3364-8500 
rio@sh.com.br 

SÃO PAULO 
Rua Santa Elizabeth. 150 - Vila Paraíso. 
CEP: 07.241-170 
Tel.: +55 11 3240-7800 / +55 11 2486-0548 
sao@sh.com.br 

BAHIA 
Via Periférica 1, 4.889 - 43.700-000 
Cia Sul - Simões Filho. CEP: 43.700-000 
Tel.: +55 71 3594-9311 / +55 71 3594-1450 
ssa@sh.com.br 

BRASÍLIA 
Trecho 01, conj. 11, lote 5, parte A - polo 
Desenvolvimento JK - Santa Maria - Brasília. 
CEP: 75.549-555 
Tel.: +55 61 3384-6500 / +55 61 3395-9400 
bsb@sh.com .br 

ESPIRITO SANTO 

MINAS GERAIS 
Avenida das Nações, 2477 - Distrito Industrial 
- Vespasiano. CEP: 33.201 -003
Tel.: +55 31 3629-1350 / +55 31 3621-3030
bhz@sh.com.br

PERNAMBUCO 
Rua Mato Grosso, 30 - Distrito Industrial - 
lgarassu. CEP: 53.630-095 
Tel.: +55 81 3545-3544 / +55 81 98759-1556 
rcf@sh.com.br 

PARANÁ 
Avenida Rui Barbosa, 2780 - lpe - São José dos 
Pinhais. CEP: 83.055-320 
Tel.: +55 41 3587-5500 
cwb@sh.com.br 

RIO GRANDE DO SUL 
Avenida Frederico Augusto Ritter, 6.600 - Águas 
Mortas - Cachoeirinha. CEP: 94.931-790 
Tel.: +55 51 3441-8600 
poa@sh.com.br 

CEARÁ 
Rodovia BR-116, Km 05, 1.288 - Messejana 
- Fortaleza. CEP: 60.864-012
Tel.: +55 85 3052-1300
for@sh.com.br

PARÁ 
BR 316, Km 21,6 s/n. Canutama - Benevides -
68.795-000 
Tel.: 91 3724-7474
bel@sh.com.br 

COLOMBIA 
Km 3,5, Via Siberia Funza - Parque Industrial San 
José, Bodega 17 - Funza - Cundinamarca 
Tel.: +57 1 875 9023 
bog@sh.com.br 

Rua XF, 301 - QD 4C - Anexo S/N - Jardim 
Limoeiro - Serra. CEP: 29.164-064 

PARAGUAY

Tel.: +55 27 3228-3644 / +55 27 3298-6600 
/ +55 27 3228-1078 
vix@sh.com.br 

Ruta Transchaco - Km 17,5 - Mariano Roque 
Alonso - Paraguay. 
Tel.: (021)753110
asu@sh.com.br 
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